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DEUTSCHLAND 



Anwaltsakte 25 623 ig . Dezember 1974 

Reinigungsart lkel fUr die Verwendun^ 
1m Bad oder unter der Dusche 



Die vorliegende Erfindung betrifft einen Reinigungs- 
artikel aus einem Vlies zur einmaligen Verwendung im Bade 
oder unter der Dusche. 



exn 



la der britischen Patentschrif t 1 288 641 1st bereits 
Reinigungsvlies beschrieben, welches fflit einer wiisserigen, 
mindestens 15 Gew.%-igen Aethanol oder Isopropanol enthaltenden 
bakteriziden LHsung impragniert und anschlie/3end in einem 
undurchla'ssigen Beutelchen versiegelt wird. 

Ein solcb.es Vlies wird aber nach der Impragnierung nicht 
getrocknet und bleibt- beim Anftihlen feucht oder sogar nass, 
und es kann nicht als Waschlappen im Bade oder gar unter der 
Dusche verwendet werden, weil der hohe Gehalt des frisch impragnierte 
nassen Artikels an sich erst allma'hlich verfliichtigendem 
Alkohol sowie sein niedriger Gehalt an oberflachenaktiven Mitteln 
es nicht gestatten, einen zufriedenstellend dxchten Schaum 
zu entwickeln, jedenfalls nicht unter dem fliessenden Wasser 
der Dusche. - 
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Aus der deutschen Of f eniegungschrif t 2 119 819 ist weiter 
eine imprMgnierte Watte fur kosmetische Zwecke bekannt. Eine 
solche Watte, welche in Form von mehrschichtigen Scheiben, 
Wattekugeln oder dgl. vorliegt und eventuell mit ungewebtem 
(non-vowen) Vlies bedeckt ist, wird mit f ettlfcisenden Substanzen 
wie Isopropylmyristat oder Paraffinbl und gegebenfalls mit 
einem Parftim imprSgniert und ist fur die Hautreinigung bzw. 
das Abschminken in Abwesenheit von Wasser vorgesehen. Solche 
imprSgnierten Wattestucke eignen sich aber nicht als Waschlappen 
fur die Verwendung im Bad oder unter der Dusche, weil sie ihre 
Konsistenz sowie ihre mechanische Festigkeit im Wasser verlieren 
und keinen Schaumbildner enthalten. 

Aus der deutschen Patentanmeldung P 35 049 ist ein mit 
einem Reinigungsmittel impr^gniertes Vlies bekannt. Doch ist 
ein solches Vlies fur die Verwendung im Bad oder unter der 

* 

Dusche unbrauchbar, einerseits weil seine ReijSf estigkeit in 
Anwesenheit von Wasser zu gering ist, und andererseits , weil das 
ganze imprSgnierte Reinigungsmittel durch geringere Wassermengen 
sofort in Freiheit gesetzt. 

Aus dem deutschen Gebrauchsrauster 1 767 557 ist ein 
Vlieshandschuh bekannt. Doch ist aus diesem Gebrauchsmuster der 
unter flie/3endem Wasser einen Schaum erzeugender Reinigungs- 
artikel gemSfl vorliegender Erfindung nicht herzuleiten. 

Aus dem deutschen Gebrauchsmuster 1 830 948 ist ein Vlies 
bekannt, dessen unverwebte Fasern durch ein wasserunlbsliches 
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Bindemittel miteinander verbunden sind. Wie ein solches Vlies 
als Substrat des erfindungsgemapen Reinigungsartikels dienen 
kann, wird nirgends nahegelegt. 

Im deutschen Gebrauchsmuster 1 838 074 und in der 
U.S. Patentschrift 3 638 689 wird ein Trockenvlies mit ein- 
gelagertem Reinigungsmittel und Hautpflegemittel beschrieben. 
Diesen Vliesen fehlen aber die Na/3festigkeit und der Vorteil, 
unter flie£endem Wasser einen dicken Schaum erzeugen zu kb*nnen. 

Die vorliegende Erfindung betrifft nun einen Reinigungs- 
artikel mit einem ein schaumbildendes Reinigungsmittel sowie 
gegebenenfalls Hautschut2mittel , Schaumverstarkungsmittel, 
Konservierungsmittel, Antioxydantien, Parflim als Wirkstoffe 
allmahlich abgebenden Faservlies, dessen Fasern durch ein 
wasserunlbsliches Bindemittel miteinander verbunden sind, dadurch 
gekennzeichnet , dap das schaumbildende Reinigungsmittel in Form 
eines Xero-Gels mindestens in einem Teil des Vlieses in gleich- 
mapiger Verteilung am Fasermaterial haftet. 

Dnter der Bezeicbnung "Xero-Gel" versteht man ein 
getrocknetes kolloidhaltiges Praparat, welches in Anwesenheit 
von Wasser reversibel in ein "Lyo-Gel" (ein flUssigkeitsreicheres 
Gel) und weiterhin in ein Sol Ubergeht. Das Xero-Gel und Lyo-Gel 
sowie das Sol entsprechen verschiedenen Hydratisierungsgraden 
des kolloidhaltigen Praparats . . Die Bedeutung dieser Bezeichnungen 
ist insbesondere in der vierten Auflage des CHEMIE -LEXIKON von 
Dr. Hermann Rb'mpp zu finden. 
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Die vorlie^^e Erfinduug betrif f t auch ein ^R^s , 

^^^^ ^^^^ 

das dadurch gekennzeichnet ist, da£ das Vlies mit dem Trocken- 
ruckstand(Xero-Ge]) eines wSsserigen kolloidhaltigen ImprSgnierungs 
prBparates (Lyo-Gel) aus mindestens einem kosmetisch akzeptablen 
Reinigungsmittel und gegebenenfalls Hautschutzmitteln, Schaum- 
verstarkungstnitteln, Konservierungsmitteln, Antioxydantien und 
Par f ums imprMgniert ist. 

Als Kolloid kann das ImprMgnierungsprMparat ein hydro- 
philes, reversibles Hydrokolloid, bzw. ein sogenanntes Verdickungs 
mittel enthalten. Das Verdickungsmittel kann ein naturliches 
Verdickungsmittel wie eine Pentose, eine Methylpentose , eine 
Hexose, Carageenat , Karayagummi, Traganth, Alginat und/oder 
Gumrai arabicura sein. Es kann aber auch ein synthetisches Ver- 
dickungsmittel sein, wie ein Ester* oder ein Aether der Cellulose 
(Methylcellulose, MethylSthylcellulose , Methylhydroxypropyl- 
cellulose, Carboxymethylcellulose) , ein Polyvinylpyrrolidon, 
ein Polyvinylalkohol , ein Carboxyvinylpolymer , eine Polymethacryl- 
sSure oder ein PolySthylenoxydwachs * 

Bevorzugt ftlr die Verwendung im erf indungsgemM/Sen 
Reinigungsartikel sind insbesondere die Polyvinylpyrrolidone 
und die Carboxyvinylpolyraere. ' 

Die Menge an verwendetem Verdickungsmittel im 
ImpragnierungsprMparat sollte nicht hbher sein, als noch eine 
gute, gleichmMssige und rasche ImprSgnierung des Vlieses 
mbglich ist. 
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In einem ein solches Verdickungsmittel enthaltenden 
Impragnierungspraparat kann das Reinigungsmittel beliebig die weit 
unten angegebenen anionischen, kationischen, ampholytischen 
und/oder nicht ionischen Tensiden enthalten, insoweit solche 
Tenside miteinander vertrSglich sind. 

Vorzugsweise enthait jedoch das ImprMgnierungspraparat 
Micellenkolloide, welche aus niedermolekulare organische Stoffe 
enthaltenden Molekiilaggregaten oder Micellen bestehen. 

Solche Micellenkolloide . kbnnen insbesondere durch Zusatz 
eines ampholytischen grenzflachenaktiven Mittels zu einem 
anionischen grenzflachenaktiven Mitt el im Molverhaitnis von 
1:10 bis 10:1, vorzugsweise von 1:5 bis 5:l-erhalten werden. 

Die zur Herstellung der erfindungsgemajSen Reinigungs- 
artikel verwendeten Impragnierungspraparate kbnnen entweder 
Verdickungsmittelkolloide oder nur Micellenkolloide, oder auch 
beide Kolloidtypen enthalten. 

Die Micellenkolloide enthaltenden Impragnierungs- 
praparate sind aber besonders bevorzugt, da sie iiberraschender- 
weise eine unerwartete, hohe Affinitat fur das verwendete Vlies 
besitzen, was zu einer besonders langsamen Abgabe der Wirk- 
stoffe fuhrt. 

Das das Micellenkolloid bildende anionische grenzflachen- 
aktive Mittel ist vorzugsweise ein Fettalkoholsulfat der Formel 

R - 0 - SO- - Me (I) 
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in welcher R fur einen Alkyirest mit 8 bis 22 Kohlenstoffatomen, 
vorzugsweise 12 bis 18 Kohlenstoffatomen und Me fur ein 
Wasserstoffatom oder fur eines der salzbildenden Kationen 
Natrium, Kalium, Magnesium, Calcium, Zink, Ammonium, Mono-, 
Di- und Triathanolamin stent. 

Das anionische grenzf lMchenaktive Mittel kann ausserdem 
auch ein Fettalkoholathers.ulfat der Formel 

R - 0 - (CH 2 - 0 - CH 2 ) n - 0S0 3 Me (II) 
sein oder ein solches enthalten, 

wobei R und Me dieselbe Bedeutung wie in der Formel (I) haben 
und n eine ganze Zahl zwischen 1 und 40, vorzugsweise zwischen 
1 und 25 ist. 

Die Fettalkoholathersulfate besitzen gegentiber den 
Fettalkoholsulfaten den Vorteil, da/3 sie mehr und dabei leichteren 
Schaum erzeugen. 

Ein solches anionisches grenzf lachenaktives Mittel ist 
z.B. Natriumlaurylsulfat /Natriumlauryiathersulfat-Gemisch, 
das in Form einer 20 - 50 %igen wasserigen Lbsung vorliegt , welche 
1 bis 5 Gew. %, bezogen auf das Gesamtgewicht dieser wasserigen 
Lbsung,. an Sulfatgruppen enthalt und eine Viskositat von 
300 bis 50 000 C P, vorzugsweise von 4 000 bis 5 000 aufweist, 
und deren TrUbungspunkt unter 0° C liegt. 

Ampholytische grenzf lachenaktive Miitel (Tenside) , 
welche zur Erzeugung von Micellenkolloiden verwendet werden 
kb'nnen, sind insbesondere die Betaine der Formel 
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CH 3 ' 

I© 0 
R 1 - CO - NH "(CH 2 ) x - N - CH 2 -. COO . . (Ill) 

CH 3 



in welcher 

x eine ganze Zahl von 1 bis 5 ist und R'-CO fiir den Rest 
einer 8 bis 22 5 vorzugsweise 12 bis 18 Kohlenstof facome ent- 
haltenden FettsMure steht. 

Ganz besonders bevorzugt flir die erf indungsgeraaj3en 
Reinigungsartikel sind die Betaine, in welchen R-CO- ein Gemisch 
von Laurin- und StearinsMurefeste n vorzugsweise im Gewichts- 
verh&ltnis yon 3 : 7 und x gleich'3 ist. 

Diese ampholytischen grenzf lSchenaktiven Mittel (Tenside) , 
kSnnen aber auch Acylsarcosine der Formel 

R' - CO 
I 

N CH„ - COO Me 1 (IV) 

I 2 
CH 3 

sein, in welchen R'-CO- dieselbe Bedeutung wie in der Formel (III) 
hat und Me 1 eines der salzbildenden Kationen Natrium, Kalium, 
Lithium oder Alkylolamin ist. 

In dieser Gruppe sind das N-Laurin- und das N-Stearin- 
sarcosin bevorzugt. 

Es wurde gef linden, da/3 schaumbildende Reiriigungsmittel 
enthaltende Xero-Gele in relativ hohen MengenverhMltnissen in 
absorbierende Viskosekunstseide enthaltenden ungewebten Vlies- 

509827/0860 



- 8 - 




050239 



stoffen eingelagert werden kbnnen, ohne jedoch den weichen 
Griff des Textilmaterials negativ zu beeinf lussen. Dies ist 
aber nicht der Fall fUr einen gewebten Vliesstoff , welcher nach 
Impragnierung mit sehr hohen Mengen an Reinigungsmittel und 
nach Trocknungsteif wird und als attraktiver Reinigungsartikel 
unanwendbar ist. 

♦ * 

Ueberraschenderweise besitzt das im Vlies gem3£ 
der Erfindung eingelagerte Xero-Gel eine hohe Affinitat zura 
Vliesstoff und kann nur in dem Ma/3e durch Wasser herausgeholt 
werden, wie die langsame Peptisationreaktion (Uebergang vom 
Xero-Gel zum Lyo-Gel und zum Sol) stattgefunden hat, sodaj3 die 
Lbsungsgeschwindigkeit des an sictr sehr schnell ItSslischen 
Reinigungsmittels betrSchtlich vermindert wird. 

Vorteilhaft weist der erfindungsgemMpe Reinigungs- 
artikel die Form einer als Handschuh anwendbaren rechteckigeh 
Tasche auf , welche aus einem rechteckigen, in der Mitte gefalteten 
Vliesstlick besteht, das am Rande zweier seiner Seiteh zusaimnen- 
geklebt, zusammengenaht oder verschweisst ist. 

Das Vlies besteht aus ungewebtem (non-woven) Material, 
dessen Fasern mittels eines wasserunl'dslichen Bindemittels 
miteinander verbunden, vorzugsweise verklebt sind und das die 
gewbhnliche Erscheinung eines Vliesmaterials zeigt. 

Die erfindungsgema/3 verwendbaren Vliese kbnnen 
natUrliche, halb- und vollsynthetische Fasern enthalten, 
z.B. Fasern aus nativer oder regenerierter Cellulose, wie 
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Viskosekunstseide, Fasern aus synthetischem Polyamid, Polyester, 
Acrylnitril oder Mischungen zweier oder mehrerer solcher Faser- 
typen. 

Vorzugsweise bestehen jedoch die Fasern aus mindestens 
50 Gew.% nativer oder regenierter Cellulose starker Absorptions - 
kraft, ihsbesondere Viskosekunstseide. 

Das die Fasern des Vlieses zusammenhaltende wasser- 
unlosliche Bindemittel kann ein nattirlicher oder synthetischer 
Gummi oder ein zu diesem Zweck geeignetes synthetisches Harz 
sein, wie z.B. Kautschuk, Polymerisate aus Vinyl at her , Vinyl- 
halogenid, Vinylacetat, Aethylen, Propylen, Acrylsaure, AcrylsSure 
alkylester mit 1 bis 6 Kohlenstof fatomen im Alkylrest, Methacryl- 
sMure, Methacrylsaurealkylester mit 1 bis 6 Kohlenstof fatomen 
im Alkylrest, Acrylnitril, 1,2-Butadien, 1,3-Butadien, 
2-Aethyl-l,3-butadien, Styrol und/oder deren Copolymerisate , 
sowie Polyurethane, Polyamide, Polyester. 

Vorzugsweise besteht das Vlies aus 

(a) 50 bis 90 Gewiehtsteilen Viskosekunstseidefasern, 
welche mit 10 bis 50 Gewichsteilen eines synthetischen Gumrnis 
miteinander verbunden sind, oder 

(b) 50 bis 90 Gewiehtsteilen einer Mischung von einer- 
seits Viskosekunstseidefasern und andererseits Synthesepolyamid 
und/oder Polyesterfasern, im Gewichtsverhaltnis der Viskose- 
Kunststofffasern- zu den Polyamid- und/oder Polyesterfasern von 
1:5 bis 1:15, wozu als Bindemittel, z.B. Acrylsaureesterharz , 
vorzugsweise 10 bis 50 Gewichtsteile hinzukommen. ° 
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Im allgemeinen wird gewunscht, dap das erfindungs- 
gera2£ imprMgnierte wiederangef euchtete Vlies einen glatten, 
weichen Griff aufweist. Jedenfalls soli aber beim Reiben der 
Haut mit dem feuchten Reinigungsartikel keine Hautreizung 
auftreten. 

Brauchbare Vliese sind z.B. in der DT-AS 1 036 804, 
DT-AS 1 093 321, FR-PS 1 124 968 und FR-PS 2 170 872 beschrieben. 
Das verwendete Vlies soil auch eine verhaitnisraSssig hohe Reiss- 
festigkeit in warmem Dusch- und Badewasser besitzen, auch wenn 
es im feuchten Zustand gerieben wird. Es soli ausserdem eine 
gute SaugfShigkeit und ein hohes Retentionsvermbgen fur wMsserige, 
gelierte ImprSgnierungszubereitungen haben und so beschaffen 
sein, da£ die Zubereitungen sofort aufgenommen werden und sich 
rasch und gleichmS/3ig darin verteilen. 

Der pH-Wert des obengenannten zur IraprSgnierung des 
Vlieses verwendeten wasserigen ImprSgnierungsprSparat (Lyo-Gel) 
soil zwischen 2,5 und 8, vorzugsweise 6,5 und 7,5 liegen. 
Das zur Herstellung des erfindungsgemassen Reinigungsartikels 
verwendete wa'sserige ImpragnierungsprSparat enthMlt zweckmassig 
mindestens 5 Gew.% und hochstens 80 Gew.7. an kosmetisch akzeptablem 
Schaumbildner, bezogen auf das Gesamtgewicht des Praparats. 
Vorzugsweise betragt der Gehalt an Schaumbildner 5-60 Gew.7. 
des Praparats, besonders bevorzugt sind aber solche ImprMgnierungs - 
praparate, welche 10 bis 50 Gew.% schaumbil dendes Reinigungsmittel 
enthalten. 
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Als Schaumbildner kbrinen ausser den oben beschriebenen 
gelblldenden Tensiden verschiedene grenzflMchenaktive Stoffe 
verwendet v/erden, z.B. anionische, kationische, ampholytische 
und nicht ionische Tenside oder Mischungen von zwei oder mehreren 
solcher miteinander vertrSglichen Tenside. Zeigt ein solches 
Tensid zwar ein holies Schaumbildungsverm'dgen, jedoch ein fur • 
ein Hautreinigungsmittel nur mSssiges ReinigungsvermBgen , 
so kahn man zusStzlich ein geeigrietes Reinigungsmittel verwenden, 
das fur sich allein nur einen ungenxigenden Schaum zu erzeugen 
miSchte. 

* 

Die als Schaumbildner verwendbaren anionaktiven 
Tenside sind z.B. Seifen, Saponine, sulfatierte Monoglyceride, 
prim^re und sekundare Alkylsulfate, FettalkoholSthersulfate, 
AlkylhydrogencarbonsSuren,. primMre und sekundMre Alkylaryl- 
sulfonate, Alkali- und Aminsalze der Halbester^ vorzugsweise 
der niederen Alkylhalbester , der SulfonbernsteinsHure, Alkali- 
und Aminsalze der FettsMure- (niede^alkanol-amidsulfate, 
FettsSuremethyltauride, Eiweissf ettsSurekondertsate, Alkyl- 
polyglykolathersulfate, wie z.B. Natriumlaurysulfat , TriSthanol- 
ammonium-myristylsulf at > Natrium-dodecylphenolsulf onat a 
Nat rium-N -methyl -N-alkyltaur id (amino Mthansulf onat) , Natrium -N- 
kokosfettsaure-N-methyl-taurid, Natrium-N-inethyl-N-oleyl-taurid. 
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Zur VerweTOung alis Schaumbildner in den genannten 
ImprSgnierungspraparaten eignen sich auch kationische -Tenside 
z.B. solche aus den folgenden Klassen : quaternMre Ammonium-Salze 
z.B. bisrquaternare-Ammoniumsalze, Amine, Aminsalze, langkettige 
Imidazoline, Imidazolium-, Pyridinium-, Morpholinium - und 
Chinolinium-Salze sowie ihre Sthoxylierten Derivate. 

Solche kationaktive Tenside sihd insbesondere die 
Alkyltrimethyl-, Dialkyldimethyl- und Alkyldimethylbenzyl- 
ammonium-Salze, deren Alkylgruppen 8 bis 22, vorzugsweise * 
12 bis 18, Kohlenwasserstoffatome enthalten, wie z.B.: 
Tetradecyl-trimethylammoniumbromid, Hexadecyltrimethyl- 
ammoniumbromid, Cetyltrimethylammonimchlorid, Octadecyl- 
trimethylammoniumchlorid, ein Alkyltrimethylammoniumchlorid, 
dessen Alkylreste den Alkylresten der KokosfettsSure ent- 
sprechen; Aethyl-dodecyl-dimethylammoniumbromid , Distearyl- 
dimethylammoniumchlorid ; Lauryldimethylbenzylammoniumchlorid ; 
Hexadecyltrimethylamin; Octadecylpyridiniumchlorid, Tetra- 
decylpyridiniumjodid; polyMthoxylierte Stearylamine; Diathanol- 
ammoniumchlorid- , CetylMthylmorpholiniumMthosulfat . 

Weiterhin eignen sich als Schaumbildner ampholytische 

t * 

Tenside, langkettig N-alkylierte 0-Aminopropions2uren, Glycine, 
Betaine, Sarcosinate, N-Acylsarcosinate, sulfatierte Imidazolin- 
derivate und Kondensate der SuUfonbernsteins^ureester mit Taurin. 

Zu diesen ampholytischen Verbindungen gehoren z.B. 

das Natriumsalz der N-Kokosfetts2ure-j3-aminopropionsMure , der 

N-Lauryl-p-aminopropions2ure, der N-Laurylmyristyl-j3-amino- 
propionsaure sowie deren Glycine und Betaine. 

509827/0860 




- 13 - 

^ 2460239 




Weiter sind als Schaumbildner nicht ionische Tenside 

■» 

verwendet: nicht ionische Tenside umfassen im allgemeinen 
Anlagerungsprodukte von Aethylenoxyd oder Propylenoxyd , die 
Alkyl-, Alkylaryl-, Folypropylen- , Alkylmercaptan-, FettsMure- 
alkylolamid- oder FettsSurepolyolesterreste enthalten. 

In den ImpragnierungsprSparaten nach der Erf indung 
kann man z,B. folgende nicht ionische Tenside verwenden: 
Alkylpolyglykolather, AlkylarylpolyglykolMther , Polyathylen- 
glykole, Polypropylenglykole, hBhere Alky lmer cap tananlagerungs- 
produkte mit Alkylenoxyd, Anlagerungsprodukte der PolyMthylen- 
glykole mit Polypropylerioxyd, Aethylenoxydanlagerungsprodukte 
der FettsSurealkylolamide, ox£thylierte Sorbitanf etts'aure- 
ester, oxSthylierte Pentaerythritf ettsSureester . 

Anlagerungsprodukte der Polyole mit polybasischen 

wasserloslichen SMuren sind z.B.: PolyMthylenglykolmonocetyl- 
wie 

ester/ insbesondere die Monococoate, Monolaurate, Monomyristate. 
Monoriclnoleate,. ausserdem Sorbitanester wie Sorbitanmonooleat , 
SorbitansojabohnenblfettsSureester, Sorbitanstearat, und 
Sorbitan tert . -dodecylthioMther . 

Der Schaumbildner kann auch aus einem Gemisch von 
Tensiden eines einzigen oder verschiedener Typen (anionischen, 
kationischen, ampholytischen und/oder nicht ionischen) bestehen, 
soweit solche miteinander vertrkglich sind. r 

Das ImpragnierungsprSparat kann weitere ZusMtze ® 
enthalten, welche sich fur den im erf indungsgemSssen Reinigungs- 
artikel enthaltenen Trpckenr ticks tand (Xero-Gel) eignen. 
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Solche Zusatze sind zum Beispiel: Sequestrierungs- 
mittel, Konservierungsmittel, Antioxydantien, Schaumverstarkungs- 
mittel,wasserlbsliche Farbstoffe und ParfUms. 

Die Sequestrierungsmittel (Komplexierungssubstanzen, 
Chelatbildner) werden zur Beseitigung der WasserhMrte und der 
oft schadlichen Spurentnetalle verwendet. Geeignete Mittel sind 
z.B. Natriumsalze der Nitrilotriessigs Sure und der Aethylen- 
diamintetraessigsSure, sowie Alkaliphosphate oder Alkali- 
polyphosphate. 

Der HLB-Wert (hydrophiles/lipophiles Gleichgewicht 
nach GRIFFIN) des Scbaumbil driers (falls das ImprMgnierungs- 
praparat nur einen einzigen Schaumbildner enthait) betrSgt insbesondei 
7 bis 40, vorzugsweise beim einzelnen Schaumbildner mehr als 10, 
bzw. beim Gemisch- mehr als 13. 

Wegen ihrer hBhen HLB-Werte, die meistens zwischen 

* » 

20 und 40 liegen, werden fUr den erf indungsgemSssen Reinigungs- 
artikel die anionischen Schaumbildner, gegebenenfalls in 
Mischung mit kationischen, ampholytischen und/oder nicht ionischen 
Schaumbildnern, besonders bevorzugt. 

Insoweit der kumulative HLB-Wert eines Schaummittel- 
gemisches hoch genug ist, dem erfindungsgemMssen Reinigungs- 
artikel ein gutes Schaumvermbgen zu verleihen, kann das Schaum- 
mittel auch Tenside von niedrigerem HLB-Wert enthalten. 

Vorzugsweise enthait das zur Herstellung des erfindungs- 

— 

4 

gemassen Reinigungsartikels verwendete wasserige Impragnier- 
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prSparat ein oder mehrere Haut s chut zmit tel. Unter Hautschutz- 
mitteln werden Stoffe unterschiedlicher Zusammensetzungen ver- 

* * 

standen, die die Haut gegen schadliche Umwelteinwirkungen oder 
gegen nachteilige Einwirkuagen der Seifen, Tenside usw. schutzen. 

Hautschutzmittel sind z.B. Stoffe wie Guajazulen, 
oder Stoffe, welche durch Rtickfettung der Haut der nachteiligen, 
zu starken Entfettung der Haut durch Seifen und Tenside ent- 
gegenwirken, wie z.B. die FettsSureester und gewisse Fett- 
sMurealkylolamide. Die Hautschutzmittel sollen die Haut auch 
vor fettl'dsenden Substanzen schutzen. * 

Weiter kdnnen die Hautschutzstof fe Feuchthaltemittel 

> 

darstellen oder enthalten, welche die Haut gegen zu starkes 
Austrocknen schutzen. 

Geeignete Hautschutzmittel sind insbesondere Lanolin, 
Bestandteile des Lanolins oder - Der ivat e solcher Bestandteile 
des Lanolins oder Lecithine, Wollf ettalkohole und Wollwachs- 
derivate, gehStrtete Fette und Pflanzendrogen. Besonders geeignet 
sind unter diesen Mitteln.Laurinsaureisopropanolataid^ Kokos- 
fettsauredi"athanolamid, Stearins # £foremonoathanolamid, Myristin- 
sMuremonoMthanolamid, OelsauremonSthanolamid, UndecylsSure- 
monMthanolamid, Kokosfett, PalmSl, RizinusiJl, Sesamdl, Sojabohnendl , 
Sonnenblumendl, Talg und Kamillen-, Koniferen- und Algen-extrakte. 

Als vorteilhafte Hautschutzmittel oder in solchen 
verwendbare Feuchthaltemittel sind weiter zu erw'ahnen: 
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erin, Propylenglykol, Butandio^^exylen- 

glykol, Honig, InvertzuckerlBsungen, SorbitlBsungen, Silicone, 

Alkali-Salze der 2-Pyrrolidon-5-carbons3ure, Polysaccharide, 

PolyMthylenglykole und Polyglyceride von niedrigem Molekular- 

gewicht, welche nicht zu den Schaummitteln gehBren. 

Vorzugsweise betrSgt der Gehalt an Hautschutzmit.tel 
0,1 bis 20 %, und noch besser 0,1 bis 10 %, bezogen auf das 
Gewicht des Irapragnierungspr^parats . Das letztere kann weiter 
ein kosmetisch akzeptables Parflim enthalten. 

Das ImpragnierprMparat kann in Form einer wSsserigen 
kolloidhaltigen LSsung, Emulsion, Dispersion oder eines Gels 
zum TrMnken des Vlieses verwendet werden. 

Falls das Schaummittel in Gegenwart von Wasser 
dazu neigt, ein Gel zu bilden, kann diese Neigung durch Zusatz 
von Salzen wie Natriumchlorid erhbht werden. 

Konservierungsmittel schlitzen den Trockenruckstand im 
erfindungsgemSssen Reinigungsartikel gegen durch Mikroben 
verursachte, nachteilige VerSnderungen. Die Natriumsalze der 
BenzoesSure, der p-Alkoxybenzoesauren, der DehydracetsSure und 
der SorbinsSure, sowie Chloracetamid, Phenyiathylalkohol und 
8-Hydroxychinolin siod als Konservierungsmittel besoriders 
geeignet. 

Die Antioxydantien schlitzen den Trockenruckstand im 
erfindungsgem^ssen Reinigungsartikels gegen chemische Zer- 

m 

setzungen, welche durch Oxydation an der Luft aiiftreten kbnnen. 
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Geeignete Antioxydantien sind z.B. Butylhydroxytoluol, 
Butylhydroxyanisol, Methyl-, Aethyl-, Propyl-, Lauryl -Gal late 
NordihydroguajaretsSure (NDGA) , Tokopherole, 2,2 1 -Methylen- 
bis-(4-athyl-6-tert.)-butylphenol, CitronensMure , Ascorbin- 
sMure. 

a 

Geeignete Schaumverst^rkungsmittel oder Schaum- 
stabilisatoren sind insbesondere FettsSureamide, Fetts^ure- 
alkylolamide z.B, Methylendistearamid und Kokosf ettsMure- 
diSthano-lamid sowie Aminooxyde wie z B. Cetyldimethyl- 
aminooxyd, Lauryldimethylaminooxyd, Stearyldimethylaminooxyd, 
Myristylcetyl-dimethylaminooxyd. 

Der Gesamtgehalt an Zusatzstoff en betrSgt im all- 
gemeinen 0,1 bis 60 %, vorzugsweise 0,1 bis 20 % des Gewichts 
des ImprSgnierungsprSparates . 

Von den erwMhnten weiteren Zusatzstoff en werden 
vorzugsweise die folgenden Mengen verwendet: 0,001 bis 2 Gew.% 
Konservierungsmittel und/oder Antioxydantien; 0,01 bis 1 Gew.% 
Farbstoff, 0,1 bis 5 Gew.% Sequestrierungsmittel und 0,1 bis 5 Gew.£ 
Parfum, wobei alle vorstehenden Prozentangaben sich auf das 
Gewicht des ImprSgnierpraparates beziehen, 

Bei der IraprMgnierung kann das Vlies in der Regel 
50 % bis 1000 7o seines eigenen Gewichts an ImprSgnierungs- 
prSparat (Lyo-Gel) aufnehmen. Bevorzugt aber ist eine Aufnahme 
des PrSparats in Mengen von 100 bis 500 % des Vliesgewichts . 
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Der auf dem imprSgnierten Vlies nach dem Trocknen 
des Impr3gnierungspr2parats verbleibende RUckstand (Xero-Gel) 
betrSgt etwa 10 bis 200 %, vorzugsweise bis 100 % des Vlies- 
gewichts. 

Der erfindungsgem3sse Reinigungsartikel kann auf 
verschiedene Weise hergestellt werden. So kann das -noch nicht 
impragnierte Vlies nach, bevorzugt jedoch vor seiner Ver- 
arbeitung zu einer Tasche mit dem ImprSgnierungsprSparat getr^nkt, 
besprUht oder foulardiert und anschliessend getrocknet werden. 

Die Verarbeitung des Vlieses zu einer als Handschuh 
benlitzbaren Tasche erfolgt durch Ausschneiden und einmaliges 
Falten eines rechteckigen Vliesstuckes und durch Kleben oder 
partieUes Erhitzen (thermisches Verschweissen) , gegebenenfalls 
unter gleichzeitigem Anpressen, oder durch NMhen entlang zwei 
der drei freien Kanten des Umfangs. Der Reinigungsartikel kann 
durch Auslegen des nassen imprMgnierten Vlieses bei Raumtemperatur 
oder in einem Trockenschrank getrocknet werden. 

In den folgenden Beispielen bedeuten die Mengenangaben 
Gewichtsteile, soweit nichts anderes vermerkt ist. 

Beispiele 1 bis 4 

Es werden vier Vliese aus durch synthetischen Gummi 
(auf Isopren-Basis) verbundenen Viskose-Kunstseidefasern 
(bestehend aus 75 Gew.7o Viskoseseide und 25 Gew.%- Gummi) , von 
denen jedes 1 m OberflSche besitzt, mit je 300 g einer der 
unten aufgefiihrten 
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onen 1,2, 3 und 4 foulardiert und getrocknet. Diese 

Vliese haben eine Dicke von 0,14 (Beispiele 1 und 2) bzw. 

0,23 mm (Beispiel 3 und 4), ein Nominal -Gewicht von 32 bzw. 
2 

40 g/m und eine Reissf estigkeit von 130 g. bis 145 g. 

Die Ausgangsvliese werden gegenwSrtig untet den 
Qualitatsbezeichnungen V.100NF bzw. V.130NF von Bonded 
Fibre Fabrics Ltd., Bridgewater. Somerset, England, her- 
gestellt und vertrieben. 



TABELLE I 



Impragnierungspraparat 


1 


2 


3 


4 


Natriumpolyathoxylaurylsulfat 
(27%ig in Wasser: MG=384) 


50 


55 


37 


40 | 

i 


Schaumbildner (a) 


10 


10 


10 


i 
t 


Kokos f e 1 1 s 2ur ediSthano lamid 






3 


5 


Na-Lauroylsarcosinat 
(307oige wSsserige Ltfsung) 








30 


Glycerin 


10 


10 




30 


Natriumhexametaphosphat 


0,4 


0,4 






Natriumchlorid 


• 




2,4 


* • 


wMsseriger Kamillenextrakt (cone . ) 




5 

• 






wSsseriger Lindenblutenextrakt (cone . ) 




5 






p-MethoxybenzoesSure , Natriumsalz 


0,2 


0,2 


0,3 




wasserloslicher Farbstoff 


0,04 


0,04 . 




0,03 


Parflim 


1,2 


1,6' 


0,3 


1 


deionisiertes Wasser 


28,16 


12,76 


49,7 

♦ 


23,07 
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(a) Schaumbildner der Formel 

0 



R-C0-NH-(CH 2 ) 3 -N -CH 2 -COO 

CH. " 



worin R-CO ein Gemisch von Laurin-und Stearinsaiireresten 
im Gewichtsverhaltnis 3:7 bedeutet, (erhaltlich bei 
Chem.Fabrik Th. Goldschmidt AG., Essen, Deutschland als 
TEGOBETAIN ®) . 

Nach der ImprSgnierung und dem Trocknen in einem 
Warmeschrank bei 40° C wird jedes der imprSgnierten Vliese 
in rechteckige Teile von je 31 cm x 21 , 3 cm geschnitten, in 
der Mitten gefaltet und IMngs zwei anliegenden RMndern geklebt. 
Die nach diesen Beispielen erhaltenen Reinigungsartikel weisen 
die Form eines Handschuhes von 15,5 cm x- 21,3 cm auf, wiegen 
etwa 2 g und sind zur einmaligen Verwendung vorgesehen. 

Jeder so erhaltene erfindungsgemMsse Reinigungs- 
artikel enthait zwischen 2,5 und 3 g Trockenriickstand. 

Bei ihrer Verwendung, auch unter fliessendem Wasser, 
wird ein angenehmer starker Schaum mit gutem Hautreinigungs - 
und Hautpflegeeffekt erzeugt. 

Aehnliche Ergebnisse erhait man, wenn man statt der 

obengenannten Vliese ein von derselben Gesellschaft in den Handel 

und gebrachte Vlies verwendet, dessen Dicke 0,15 mm, und dessen 

2 

spezifisches Gewicht 34g/m betr^gt und das aus einer Mischung 
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von Viskosekunstseide- und Nylonfasern im Gewichtsverhaitnis 
von 55:45, welche durch einen Polyacrylesterharz zusammen 
verbunden sind, besteht. Das noch nicht imprSgnierte Vlies enthait 
35 Gew.% dieses Harzes . 



Beispiele 5 bis 7 



Es werden je drei Vliese von je 1 m 2 GrBsse und 34 g . 
Gewicht, bestehend aus einetn durch ein Polyacrylesterharz 
verklebten Gemisch aus Nylon/Polyesterfasern (GewichtsverhMtnis 
1:1) mit Viskose-Kunstseidefasern, wobei der Gehalt an Viskose- 
seide 55 Gew. % des reinen Fasergewichts und der Gehalt an Poly- 
acrylesterharz. als Bindemittel 35 Gew.% , bezegen auf das *' 
Gewicht des noch" nicht imprMgnierten Vlieses., betrMgt, mit 
je 300 g einer der.folgenden Emulsionen foulardiert und bei 
Raumtemperatur getrocknet. 
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Impragnierungspraparat 

Natriumlauryiathersulfat (28%ig) *(1) 
Schaumbildner (a) 

KokosfettsSurediathanolamid 
Oelsaurediathanolamid 
Schaumbildner (b) (41%ig) 
Ueberfettungsraittel (c) 
Ueberfettungsmittel (d) 
Methylparahydroxybenzoat 
WasserlSslicher Farbstoff 
Parftim 

Deionisiertes Wasser 



30,00 
17.50 



.3,00 



10,00 



♦ 3.00 



0,10 



0.05 



1.00 



47,5 47,5 
17,5 17,5 



5,0 



5,0 



15,35 30.00 



30.00 



(1) Natriumlauryiathersulfat in Form einer 287oigen wasserigen 
Lb'sung, welche weniger als 1,5 Gew. % Sulfatgruppen 
enthait undeineViscositat von 2500 - 2900 cP, einen pH-Wert 
von 6,5 und einen Ttubungspunkt , welcher unter 0° C liegt, 
besitzt; 
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Schaumbildner bestefiend aus einer Mischung von 
C 12 bis C^g Fettalkoholathersulfaten mit Aethylen- 
glykolstearat als perlglanzgebender Substanz (als 41%ig 
wMsserige Paste erhaltlich bei Henkel und Cie GmbH, 
Diisseldorf, Deutschland: DEHYKONT PK 776 ®); * 

Ueberfettungsmittel, bestehend aus einem Glycerines tet 
der KokosfettsMure, dessen- 57oigen wSsserigen Li5sung 
folgende Eigenschaften aufweist: 

pH etwa 6,3 

d 2o = s/ m i 

n D 20 = etwa 1,5 

ViskositMt bei 20° C : etwa 200 cF 
Verseifungszahl : etwa 90 
Iodzahl : < 5 t 

(erhaltlich bei Deutsche Hydrierwerke, Diisseldorf 
als CETI0L HE. ® ) . 

Hautschutzstoff (Weichmaoher) : oxySthylierter , durch 
selektive LSsungsmittel gewonnener f llissiger Anteil 
des Lanolins mit folgenden Eigenschaften: 

Saurezahl : max 2,0 
Verseifungszahl : 10 20 
Hydroxylzahl : 10 - 25 

• - ■ 

. Jodzahl : 9 - 16 

(erhaltlich bei Malmstrom Chemical corp. als 
LANTR0L AWS ® ) . 
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Es werti^n je 4 nicht-gewebte Vliesstiicke aus dem- 
selben Material wie es in Beispielen 5 bis 7, verwendet wurde 
in folgenden Emulsionen foulardiert: 

TABELLE III 



I Komponenten 


8 


9 


10 


1 1 

JLJ. 


J Schaumbildner (a) . 


20 


20 


- 


- 


J Schaumbildner (g) 


- 


- 


2 


- 


Schaumbildner (h) (38%ige wMsserige 
I Lbsung) 




— 


- 


20 


I SchaumverstMrkungsmittel (e) 


2,0 








J Cetyltrimethylammoniumchlorid 






5 




I Cetyldimethylbenzylannnoniumchlorid 








4 


1 TriSthanolammonium-laurylSther- 
sulfat (377oige wMsserige LBsung) 


20,0 


20,0 






I Verdickungsmittel (i) 






1,5 


2 


1 Saccharosemonolaurat 




5,0 






Ueberfettungsmittel (f) 




4,9 


5,0 




Parflim 


0,1 


0,1 


0,1 


0,1 


J deionisiertes Wasser 


67,90 


50,0 


86,4 


73,9 



(e) OxMthyliertes hydrogeniertes Tallolaraid mit durch- 
schnittlich 50 Aethylenoxid-Einheiten pro MolekUl, 
(erhaitlich bei ARMOUR INDUSTRIAL CHEMICAL COMPANY, 
Chicago, U.S.A.: ETHOMID HT/60®). 
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(f) Oxathyliertes Sorbitol-Lanolinderivat mit einem HLB 
von 16 (erhaltlich bei ATLAS POWDER Company, 
Wilmington U.S.A.: ATLAS G-1471 ® ) . 

(g) Anlagerungsprodukt des Polypropylenglykols mit Aethylen- 
bxyd, dessen mittleres Molekulargewicht 8350 betr'agt 
und welches einen Erweichungspunkt von 50° C hat. 

(h) Ampholytisches Tensid der Formel: 

^ N ~ CH 2 

C 11 H 23 C ^ ©| 

N—CH, 



OH 



0 \ 2 



CH-C00 



CH 2 -CH 2 -0-CH -COO © Na 



(i) Polyvinylpyrrolidon, dessen mittleres Molekulargewicht 
40 000 betragt. 



Beisniele 12 und 13 

Unter denselben Bedingungen wie in dan vorangehenden 
Beispielen werden zweiVliese jeweils in einem Gel folgender Zusammen- 
setzungen foulardiert. 
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Komponenten 


1? 


13 


• 

Natriumlaurylsulfat 88%ig 


10,00 


10 


KokosfettsSurediathanolaraid 


1,50 


3 


Verdickungsmittel (j) 


1,50 


1,50 


Sequestrierungsraittel (k) 


0,15 




Methylparahydroxybenzoat 


0,10 




TriMthanolamin 


1,40 


1,0. 


deionisiertes Wasser 


86,85 


84,50 



(j) Verdickungsmittel-Haftmittel; hochmolekulares Carboxyvinyl- 
Polymerisats , ViskositSts eines 0,5 Zigen Gels ca. 8,9 cP 
(erhaitlich bel B.F. GOODRICH COMP. , U.S.A. : 
CARBOPOL 941 ® ) . 

(k) Sequestrierungsmittel; Dinatriumsalz der Aethylen- 
diamintetraessigs3ure. 

Die aus diesen imprSgnierten Vliesen durch Trocknen 
erhaltenen erf indungsgemSssen Reinigungsartikel eignen sich 
besonders gut.fiir die Verwendung im Bade. 

Beispiele 14 bis 16 

Es werden sechs Vliese von 1 m x 0,25 m GrUsse 
aus dem in den Beispielen 5-7 beschriebenen Material mitt els 
zweier Walzen, zwischen welchen ein Druck von 0,7 bar, bzw. 1,4 
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herrscht, jeweils mit einer der folgenden Zusammensetzungen fou 
lardiert, Vor der Foulardierung wiegt jedes Vliesstiick 8,5 g. 



TABELLE V 



Komponenten 


« 

14 


15 


16 


NatriumlaurylMthersulfat (25%) 


80 


40 . 


47,5 


Schaumbil drier (a) 






20,0 


Hauts chut zs toff (d) 






5,0 


Verdickungsmittel (j) (siehe Bsp.12) 


1,5 


1,5 


1,5 


Sequestriermittel. (k) (siehe Bsp.12) 




0,1 




Farbstoff (blau) 


2,5 






Parf urn 


0,5 


1,0 


1,0 


deionisiertes Wasser 


15,5 


57,4 


25,0 


. TriSthanolamin 


bis pH 7 



Nach Schl eudern und Trocknen bei Zimmer temper a tur wird 
jedes Vliesstiick gewogen. Die Gewichtszunahme entspricht dem 
Gewicht des Trockenriickstandes . 
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ImprSgnierungsbedingungen 


Trockenrtickstand 


14 


15 


16. 


Foulardierung mit 0,7 bar Druck 
Foulardierung mit 14 bar Druck 


3,5 g 

• 

2,8 g 


1,95 g 
1,25 g 


6,8 g 
5,0 g 



In diesen Beispielen betrSgt der Trockenrlickstand 
17 bis 92 7o des Gewichts des unimprSgnierten Vlieses. 
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-PatentansprUche 



1. Reinigungsartikel mit einem ein schaumbildendes 
Reinigungsmittel sowie gegebenenfalls Hautschutzmittel, 
Schaumverstarkungsmittel, Konservierungsmittel, Anti- 
oxydantien und/oder Parflim als Wirkstof fe allmahlich 
abgebendes Faservlies,. dessen Fasern durch ein wasser- 
unlbsliches Bindemittel miteinander verbunden sind, da- 
durch gekennzeichnet, dass das Reinigungsmittel in Form 
eines Xero-Gels mindestens in einem Teil des Vlieses in 
gleichmassiger Verteilung am Fasermaterial haftet. 

2. Reinigungsartikel nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Xero-Gel der TrockenrUckstand eines 
wMssrigen kolloidhaltigen Impragnierungspraparates (Lyo- 
Gel) aus mindestens einem kosmetisch akzeptablen Reini- 
gungsmittel und gegebenenfalls Hautschutzmittel, Schaum- 
verstarkungsmittel, Konservierungsmittel, Antioxydantien 
und Parflim ist. 

3. Reinigungsartikel nach Anspruch 1 mit einem ein 
Reinigungsmittel abgebenden Faservlies, dessen Fasern 
durch ein wasserunlSsliches Bindemittel miteinander ver- 
bunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass ein kosmetisch 
akzeptables, schaumbildendes Reinigungsmittel in Mischung 
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mit einem hydrophilen Verdickungsmittel mindestens in 
einem Teil des Vlieses in gleichmSssiger Verteilung und in 
trockenem Zustand am Fasermaterial haftet. 

4. Reinigungsartikel nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Vlies den Trockenrlickstand eines 
wSssrigen ImprSgnierungspraparates aus mindestens einem 
kosmetisch akzeptablen schaumbildenden Reinigungsmittel und 
einem hydrophilen Verdickungsmittel enthalt. 

5. Reinigungsartikel nach einem der AnsprUche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass- das Xero-Gel und das Lyo-Gel 
als hydrophiles Kolloid ein nattirliches Verdickungsmittel 
und/oder ein synthetisches Verdickungsmittel enthait. 

6. Reinigungsartikel nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das naturliche Verdickungsmittel, eine Pen- 
tose, eine Methylpentose, eine Hexose, Carageenat, Karaya- 
gummi, Traganth, Alginat und/oder Gurami arabicum ist. 

7. Reinigungsartikel nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das synthetische Verdickungsmittel Methyl- 
cellulose, Methylathylcellulose, Methylhydroxypropylcellulose, 
Carboxymethylcellulose, Polyvinylpyrrolidon, Polyvinylalkohol, 
Carboxy- vinyl- Polymer, Polymethacryls3ure und/oder Poly- 
'athylenoxydwachs ist. 

* 

8. Reinigungsartikel nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Verdickungsmittel ein hochmolekulares 
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Carboxyvinyl- Polymer isat ist, dessen 0,5 Gew.7o wSssrige 
kolloidale Dispersion eirie ViskositMt von 8 bis 10 cP 
besitzt. 

9, Reinigungsartikel nach einem der Ansprliche. 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Verdickungsmittel ein 

hochmolekulares Polyviiiylpyrrolidon ist, dessen mittleres 

- 4 6 

Molekulargewicht im Bereich von 4*10 bis 1*10 liegt. 

10. Reinigungsartikel nach. einem der Ansprliche I bis 9 
dadurch gekennzeichnet, dass das Reinigungsmittel ein \ 
nicht ionisches, anionisches, kationisches und/oder ampho- 
lytisches Tensid enth'alt. 

11. Reinigungsartikel nach einem der Ansprliche 1 bis 10 
dadurch gekennzeichnet, dass das Reinigungsmittel die 
Mischung eines anionischen Tensids mit einem ampholytischen 
Tensid in einem Molverhaltnis von 1:10 bis 10:1 enth'dlt. 

12, Reinigunsartikel nach einem der Ansprliche 1 bis 11 
dadurch gekennzeichnet, dass das Reinigungsmittel ein 
Fettalkoholsulfat der Formel 

R-0-S0 3 Me (I) , 

in welcher R £Ur. einen Alkylrest mit 8 bis 22 Kohlenstoff- 
atomen und Me flir ein Kohlenwasserstoffatom oder eines der 
salzbildenden Kationen Natrium, Kalium, Lithium, Magnesium, 
Calcium, Zinc, Ammonium, Mono-, Di- und TriSthanolamin steht, 
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oder ein Gemisch zweier oder mehrerer dieser Verbindungen 
enthalt. 

13. Reinigungsartikel nach einem der AnsprUche 1 bis 12 
dadurch gekennzeichnet, dass das Reinigungsmittel ein Fett- 
alkoholathersulfat der Forrael 

R-0-(CH 2 -0-CH 2 ) n -0S0 3 Me (II) , 

in welcher n fUr eine ganze Zahl zwischen 1 und 40, R fUr 
einen Alkylrest mit 8 bis 22 Kohlenstof fatomen und Me fUr 
ein Kohlenwasserstoffatom oder. eines der salzbildenden 
Kationen Natrium, Kalium, Lithium, Magnesium, Calcium, 
Zinc, Ammonium, Mono-, Di- und Triathanolamin steht, oder 
ein Gemisch zweier oder mehrerer dieser Verbindungen ent- 
h'dlt. 

14. Reinigungsartikel nach einem der AnsprUche 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Reinigungsmittel ein 
Betain der Formel 

CH, 
I 

R'-C0-NH-(CH 2 ) x - N -CH 2 -C00* (III) , 

in welcher x eine ganze Zahl von 1 bis 5 ist und R'-CO- 
flir den Rest einer 8 bis 22 Kohlenstof fatome enthaltenden 
Fettsaure steht, enthalt. 
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15. Reinigungsartikel nach einem der Ansprliche 1 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Reinigungsmittel ein 
Anlagerungsprodukt von Aethylenoxyd oder Propylenoxyd- , 

mi t einem Alkyls Alkylaryl-, Polypropylen- , Alkylmercaptan- 
Fettsaure alkylolamid- , Fettsaurepolyolesterrest ist. 

16. Reinigungsartikel nach einem der Ansprliche 1 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Reinigungsmittel ein 
Alkyltrimethyl- , ein Dialkyldimethyl- und/oder ein Alkyl- 

dimethylbenzylammoniumsalz . en thait, dessen Alkylgruppe 
8 bis 22 Kohlenstoffatome aufweist. 

.17. Reinigungsartikel nach einem der Ansprliche 1 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Reinigungsmittel ein 
N-Acylsarcosin der Formel 

R'-CO 

N-CH 2 -COO Me (IV) , 

in welcher R'-CO- fUr den Rest einer 8 bis 22 Kohlenstoff- 
atome enthaltenden Fettsaure und Me far eines der salz- 
bildenden Kationen Natrium, Kalium oder Lithium oder Alkylol- 
amin stent, oder ein Gemisch zweier oder mehrerer dieser 
Verbindungen, enthait. 

18. Reinigungsartikel nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Reinigungsmittel eine Mischung aus 
mindestens einem der in den AnsprUchen 12 und 13 definierten 



509827/0860 



- y» - 




#^0239 



Sulfate der Formel (I) und (II) und mindestens einem der 
in den Anspriichen 14 und 17 definierten Ampholyte der 
Formel (HI) und (IV) en thai t. 

19. Reinigunsartikel nach einem der AnsprUche 1 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, dass er die Form einer Tasche 
aufweist. 

20. Reinigunsartikel nach einem der AnsprUche 1 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Fasermaterial"aus nativer 
oder regenerierter Cellulose, aus synthetischem Polyamid, 
aus Polyester, aus Polyacrylnitril oder aus Mischungen 
zweier oder mehrere derartiger Fasern besteht. 

21. Reinigungsartikel nach Anspruch 20, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Fasermaterial mindestens 50Gew.% 

nativer oder regenerierter Cellulose starker Absorbtions- 
kraft enthait. 

22. Reinigungsartikel nach einem der AnsprUche 1 bis 21, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Faserbindemittel ein 
synthetischer Gummi oder ein flir diesen Zweck geeignetes 
Harz ist. 

23. Reinigungsartikel nach einem der AnsprUche 1 bis 22, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Faserbindemittel ein 
Vinylather-, Vinylhalogenid- , Vinylacetat- , Aethylen-, 
Propylen-, AcrylsSure-, MethacrylsSurealkylester- mit 1 bis 
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6 Kohlenstoffatomen im. Alkylrest, Propylen-, Acrylnitril- , 
1,2-Butadien-, 1,3-Butadien- , 2-Aethyl-l,3-butadien-, 
Styrolpolymerisat und/oder Copolymerisat , Polyurethan, 
Polyamid, Polyester, natUrliches Kautschuk ist. 

24. Reinigungsartikel nach einem der AnsprUche 1 bis 23, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Vlies 50 bis 90 Teile 

* 

Viskosekunstseidefasern starker Absorbtionskraf t enthait, 
die mit 10 bis 50 Teilen eines synthetischen Guimnis 
verbunden sind. 

i 

25. Reinigungsartikel nach einem der AnsprUche 1 bis 24, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Vlies, bezogen auf sein 
Gesamtgewicht, 50 bis 90% einer Mischung von einerseits 
Fasern aus Viskosekunstseide starker Absorbtionskraft und 
anderseits Synthesepolyamid- und/oder Polyesterfasern ira 
GewichtsverhMltnis von 1:5 bis 1:15 und, ebenfalls bezogen 
auf das Gesamtgewicht des Vlieses, 10 bis 50% eines Acryl- 
sMureesterharzes als Faserbindemittel enthait. 

26. Reinigungsartikel nach einem der AnsprUche 2' bis 25, 
dadurch gekennzeichnet, dass der pH-Wert des Impr'agnierungs- 
pr'aparates zwischen 2,5 und 8 liegt. 

27. Reinigungsartikel nach Anspruch 26, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der pH-Wert des ImprSgnierungspraparates 
swischen. 6,5 mid 7,5 liegt. 
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28; Reinigungsartikel nach einem der Ansprliche 1 bis 27, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Menge des schaumbildenden 
Reinigungsmittels mindestens 5%, bezogen auf das Gewicht des 
ImpragnierungsprMparates, betragt. 

29* Reinigungsartikel nach Anspruch 28, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass d%e Menge des schaumbildenden Reinigungs- 
mittels 5 bis 80%, bezogen auf das Gewicht des ImprSgnier- 
ungspraparates, betragt. 

30. Reinigungsartikel nach Anspruch 27, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Schaummittel 10 bis 50 Gew.%, bezogen 
auf das Gewicht des Impragnierungspraparates, - betrBgt . 

31. Reinigungsartikel nach einem der Ansprliche 1 bis 30, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Schaummittel einen HLB- 
Wert zwischen 7 und 40 aufweist. 

32. Reinigungsartikel nach Anspruch 31, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Schaummittel einen HLB-Wert zwischen 

10 und 40 aufweist. 

33. Reinigungsartikel nach einem der Ansprliche 1 bis 32, 
dadurch gekennzeichnet, dass er ein Hautschutzmittel und/ 
oder ein Feuchthaltemittel enthalt. 

♦ 

34. Reinigungsartikel nach Anspruch 33, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass er als Hautschutzmittel ein Fettsaurealkylol- 
amid, ein Lecithin, einen Wolifettalkohol, ein Wollfett- 
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derivat, ein gehartetes Fett, eine Pflanzendroge, ein 

SiliconeSl, und/oder ein hydrophiles Polyol enthalt. 

* • . 

35. Reinigungsartikel nach einera der Ansprliche 1 bis 34, 
dadurch gekennzeichnet, dass der TrockenrUckstand 10 bis 
200% des Vliesgewichts ausmacht. 

36. Reinigungsartikel nach Anspruch 35, dadurch gekenn- 
zeichnet,. dass der TrockenrUckstand 10 bis 100% des Vlies- 
gewichts ausmacht. 

37. Verfahren zur Herstellung eines Reinigungsartikels 
der in einem der Ansprliche 1 bis 3 angegebenen Zusainmen- 
setzung mit einem ein Reinigungsmittel langsam abgebenden 
Faservlies, dessen Fasern mindestens 50 gew. % Viscose- 
kunstfasern starken Absorbtionskraft enthalten und durch 
ein wasserunl'dsliches Bindemittel verbunden sind, dadurch 
gekennzeichnet, dass man das Fasermaterial mit einer 
wSssrigen kolloidhaltigen Zubereitung eines kosmetisch 
akzeptablen schaumbildenden Reinigungsmittels imprSgniert 
und es dann trocknet. 

38. Reinigunsartikel nach einem der Ansprliche 1 bis 37, 
mit einem ein Reinigungsmittel abgebenden Faserblies aus 
durch synthetisches Gummi verbundenen Viskose-Kunstseide- 
fasern, wobei das Gewichtverhaltnis zwischen den Viskose- 
kunstseidefasern und dem Gummi 3:1 betrUgt, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das & us Natriumsalz des Laurylsulfats 
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und/oder eines Lauryl'athersulfats und Laurinamidopropylen 
betain und/oder Stearinamidopropylenbetain bestehendes 
Reinigungsmittel mindestens in einem Teil des Vlieses in 
gleichmSssiger Verteilung und im trockenem Zustand am 
Fasermaterial haftet. 

39, Ein Vlies, dessen Fasern durch ein wasserlBsliches 
Bindemittel miteinander verbunden sind, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass es mit deia Trockenrlickstand eines wSssrigen 
kolloidhaltigen Impragnierungspraparates aus mindestens 
einem kosmetisch akzeptablen Reinigungsmittel und gegebenen- 
falls Hautschutzmitteln, Schaumverst^rkungsmitteln, Konser- 
vierungsmitteln, Antioxydantietx und Par f Urn imprSgniert ist. 
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